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1 Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

- Angaben zum Produkt Nr. 38
- Handelsname:

Carbo Ligni pulveratus
Holzkohle, Buchenholzkohle

- Hersteller/Lieferant sowie Auskunft gebender Bere ich:
Caesar & Loretz GmbH
Herderstr. 31

40721 Hilden

Tel.: 02103/4994-0

Fax: 02103/32360

e-mail: info@caelo.de

- Notfallauskunft:
Giftinformationszentrum Mainz
Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz
Tel.: 06131/19240

2 Mogliche Gefahren

- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt: Kein gefahrlicher Stoff im Sinne der EU-
Chemikaliengesetzgebung.

3 Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung:
CAS-Nr. Bezeichnung
16291-96-6 Holzkohle

- Identifikationsnummer(n)

- EINECS-Nummer: 240-383-3

4 Erste-Hilfe-MaflRnahmen

- Allgemeine Hinweise: Nicht toxisch. Therapeutisch genutzter Stoff.

- nach Einatmen: Frischluft, bei Beschwerden Arzt konsultieren.

- nach Hautkontakt: Mit Wasser spilen.

- nach Augenkontakt: Augen bei getffnetem Lidspalt mit reichlich fieRendem Wasser spiilen.
- nach Verschlucken: (groRe Mengen) Bei anhaltenden Beschwerden arztlichen Rat einholen.

5 MalRnahmen zur Brandbekampfung

- Geeignete Loschmittel:  Alle gebrauchlichen Loschmittel sind geeignet. LoschmaflRnahmen auf die
Umgebung abstimmen.

- Besondere Gefahren: Brennbar. Im Brandfall kbnnen gefahrliche Gase / Dampfe entstehen:
Kohlenmonoxid.

- Besondere Schutzausristung: Im Brandfall Schutzkleidung / Atemschutz tragen..
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6 MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Personenbezogene VorsichtsmalBhahmen:  Staubentwicklung vermeiden, Staub nicht einatmen.
- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:  Trocken aufnehmen. Der Entsorgung nach Punkt 13
zufihren. Nachreinigen.

- Zuséatzliche Hinweise: Es werden keine gefahrlichen Stoffe freigesetzt.

7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung: keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Zindquellen fernhalten. Malinahmen gegen
elektrostatische Aufladung treffen.

- Lagerung:

- Anforderung an Lagerrdume und Behéalter:  Dicht verschlossen. Trocken. Bei Zimmertemperatur (
+15°C bis +25°C).

- Zusammenlagerungshinweise:  Nicht erforderlich.

8 Expositionsbegrenzung und personliche Schutzausri stung

- Personliche Schutzausristung:

- Allgemeine Schutz- und HygienemaflRnahmen:  Die Ublichen VorsichtsmafRhahmen beim Umgang
mit Chemikalien sind zu beachten.

- Atemschutz: Staubschutzmaske.

- Handschutz: Gummihandschuhe.

- Augenschutz: Schutzbrille

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Form: Pulver

- Farbe: schwarz

- Geruch: geruchlos

- Schmelzpunkt/Schmelzbereich: >3000 ° C

- Siedepunkt/Siedebereich: >3000° C

- Flammpunkt: nicht bestimmt

- Entzindlichkeit (fest, gasformig):  Entziindungstemperatur: > 140 °C
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist die Bildung

explosionsgefahrlicher Staub-/Luftgemische maoglich.

- Dichte: bei 20 ° C nicht verfugbar

- Schiittdichte: bei 20 ° C 350-450 kg/m3

- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit

- Wasser: bei 20 ° C unléslich

- pH-Wert: (Aufschlammung, 50 g/l) bei 20 ° C neutral

10 Stabilitat und Reaktivitat

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingunge  n: Starke Erhitzung.
- Zu vermeidende Stoffe: Starke Oxidationsmittel.

Seite2von 4



Sicherheitsdatenblatt
Seite 3 von 4 geman Verordnung (EG) 1907/2006
(REACH)

Druckdatum 16.11.2015 Carbo Ligni pulveratus

Uberarbeitet am 16.11.2015

- Geféahrliche Reaktionen: Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
- Geféhrliche Zersetzungsprodukte: ~ Kohlenmonoxid/Kohlendioxid.

11 Angaben zur Toxikologie

- Akute Toxizitat: Nicht toxisch. Therapeutisch genutzter Stoff.

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

1333-86-4 Aktivkohle

Oral: LD50: 10000 mg/kg (rat)

- Primére Reizwirkung:

- auf die Atmungsorgane: Bei Uberschreiten des "Allgemeinen Staugrenzwertes" fiir inerte Staube (6
mg/cbm) ist eine mechanische Uberlastung der Atemwege méglich.

- Sonstige Angaben (zur experimentellen Toxikologie  ):

MAK-Wert (TWA-Deutschland): 6 mg/cbm

PEL (TWA-OSHA): 15 mg/cbm (Staub insgesamt)

5 mg/cbm (lungengéngiger Staub)

- Zusatzliche toxikologische Hinweise:  Bei sachgemaflem Umgang und bestimmungsgemanRer
Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden
Informationen keine gesundheitsschadlichen Wirkungen.

12 Angaben zur Okologie

- Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubark  eit):
- Sonstige Hinweise: Daten zur Okotoxizitét liegen nicht vor.
- Allgemeine Hinweise: Im Allgemeinen nicht wassergefahrdend

13 Hinweise zur Entsorgung

- Produkt:

- Empfehlung: Entsorgung zusammen mit pharmazeutischen Abfallen.
- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung: Entsorgung gemaf den behordlichen Vorschriften.

14 Angaben zum Transport
- Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenzibersch reitend/Inland):
Den Versandvorschriften nicht unterstellt, wenn der Stoff nicht selbsterhitzungsfahig ist (Z.B.
wasserdampfaktivierte Kohle)
15 Vorschriften
- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.

- Nationale Vorschriften:
- Wassergefahrdungsklasse: Im Allgemeinen nicht wassergeféhrdend.
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16 Sonstige Angaben
- Anderungsgrund: Anpassung an Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH)
Die Angaben stltzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt

im Hinblick auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar.
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